
Vekt
2,6 kg (i luft)

Oppdrift
800 g

Transmisjonsfrekvens
50 kHz

Båndbredde / pulslengde
10 kHz / 45 ms

Horisontal deteksjonsrekkevidde
Opptil 2000 m avhengig av forhold i sjøen

Dybderate
1000 meter

Posisjonsnøyaktighet

Typisk ± 5 m*

Temperaturnøyaktighet
± 0,15 °C

Dybdenøyaktighet
± 0,15% av dyp

Operativ temperatur
-20 til +45 °C

Lagringstemperatur
-20 til +60 °C

Ladetemperatur
+5 til +40 °C

Batterikapasitet ved fulladet og i dvale
Opptil 1 år

Batterikapasitet ved fulladet og i aktiv bruk
Opptil 60 dager

Ocean Space Acoustics, Fossegrenda 7, 7038 Trondheim NO, post@osac.no    +47 74388860

Støytoleranse fra motor
7-8 knop, avhengig av fartøysegenskaper

PingMe - Datablad 

PingMe er et hydroakustisk system som brukes til 
overvåkning av fiskeutstyr, sensorplattformer, 
installasjoner og infrastruktur under vann. 




FUNKSJONALITET: 

Overvåke posisjon og dyp på utstyret, både under aktiv bruk 
og dersom man mister det

Omgivelsestemperatur i sanntid

Historiske data kan lagres i skyløsning



PingMe systemet består av en topside-del, og en 
eller flere undervannsenheter:  

Cloud

Service

Chartplotter

integration

Encrypted / o
pen


