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PingMe for garnfiske

PingMe er en hydroakustisk sensor som gir sanntidsinformasjon om fiskegarnets posisjon og dyp, samt temperaturen der garnet står. 

PingMe er egnet for garnfiske ned til 1000 m dybde. Antall PingMe sensorer per lenke vil typisk være 1-2, festet til flyteline for garn i vannkolonnen, eller på hanefot for bunngarn som vist i figuren. PingMe sensorene vil vise posisjonen og dybden til garnet i PingMe brukergrensesnittet på broen, og vil også vise den omkringliggende temperaturen der garnet står. Dataene kan overføres til en skyløsning hvor de senere kan brukes til å planlegge fremtidig fiske.















Horisontal rekkevidde
Opptil 2000 m*
* Avhengig av akustiske forhold i sjøen og hastigheten til fartøyet 


Dybdenøyaktighet
± 0,5 m

Temp. nøyaktighet
± 0,15 °C

Posisjonsnøyaktighet
5 m* 
*Høyere nøyaktighet oppnås med alternativt oppsett


Batterikapasitet ved fulladet og i dvale
Opptil 2 år

Batterikapasitet ved fulladet og i aktivt fiske
Opptil 60 dager 

Dybderating
1000 m

Operativ temperatur
-20 til +45 °C

Støytoleranse fra motor
7-8 knop, avhengig av fartøysegenskaper


