
PingMe for Snurrevad

PingMe er et hydroakustisk sensorsystem med sensorer som festes foran hvert børtre. Dette muligjør overvåkning av snurrevaden under sett og hal:

Systemet viser posisjon og dybde til vingene under setting. På denne måten kan man med sikkerhet fastslå nøyaktig hvor, og tidspunktet for når begge vingene har nådd bunn og man er klar til å hale. 
Under halestadiene vil systemet vise avstanden mellom styrbord og babord børtre slik at man til en hver tid vet status på lukkeprosessen.
Systemet viser nøyaktig posisjon til børtrærne i haleprosessen og gjør dermed at man kan følge med på om snurrevaden til enhver tid er balansert.
Lang batteritid og god rekkevidde gjør systemet ideelt til deteksjon og gjenfangst av tapt utstyr.
Integrert temperatursensor gjør at man kan koble temperaturdata til fangst og dermed planlegge bedre fremtidig fiske.
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Horisontal rekkevidde
Opptil 2500 m*
* Avhengig av akustiske forhold i sjøen, hastigheten til fartøyet og direktivitet. 


Dybdenøyaktighet
± 0,5 m

Temperaturnøyaktighet
± 0,15 °C

Posisjonsnøyaktighet
± 1,0 m på avstand fra fartøy*
± 0,5 m på avstand vingeåpning*

* Avhengig av akustiske forhold i sjøen og signalstyrke. 


Batterikapasitet ved fulladet og i dvale
Opptil 1 år

Batterikapasitet ved fulladet og i aktivt fiske
Opptil 60 dager

Dybderating
1000 m

Operativ temperatur
-20 til +45 °C

Maksimal operativ hastighet
7-8 knop, avhengig av fartøysegenskaper

For spørsmål eller mer informasjon: 
Kristin Collier Valle
kristin.valle@osac.no
+47 93491398





